
《压缩空气 能效评估》(征求意见稿)

编制说明
1、 工作简况

1 任务来源
根据国内压缩空气系统对能效控制及评估之需求，全国压缩机标准化技术委员会提出制定能效评估标准。2017-05-26国家标准委公告通知，下达了2017年第一批国家标准制修订计划，正式批准立项制定国家标准《压缩空气 能效 评估》，计划编号为20170375-T-604。标准由合肥通用机械研究院负责起草，行业相关企业单位参加起草。项目周期为24个月，要求2018年底完成标准的报批。
2 主要工作过程

计划下达后，即成立了由合肥通用机械研究院等单位组成的标准起草工作组，翻译了拟采用的国际标准ISO 11011:2013，并以此编写了标准的初稿。2017年7月月，在广东佛山召开的压缩机行业节能技术研讨会上，对该标准的起草背景，相关要求向与会代表作了介绍，对有关内容进行了讨论；2017年11月和12月分别在全国压缩机标委会六届三次会议（玉环会议）和净化分会二届三次会议（深圳会议）上，就采标说明和主要技术内容向与会代表作了介绍，确定了标准的起草原则和标准的基本内容。随后起草小组对标准初稿进行了进一步的细化，对比了初稿和采用的国际标准的一致性后，确定了采标过程中取舍之处和增补内容，并按我国标准编写格式和要求，对全文进行编辑修改。2018年4月，提出了标准征求意见稿。2018年5月，标准征求意见稿公开向各委员及行业相关单位征求意见。
二、标准编制依据、原则和主要内容
1 标准的编制依据、原则
ISO 11011:2013《压缩空气 能效 评估》是由国际标准化组织ISO/TC118压缩机、气动工具及气动机械技术委员会，SC6空气压缩机和压缩空气系统分委员会提出并制定。本标准依据此国际标准而编制，并将其转化成我国标准。

本标准在转化采用ISO11011的时候，采用方式上为修改采用，技术内容上保持与国际标准相一致。

标准的具体编写格式上按照我国GB/T1.1的规定，条文叙述方式和语句符合我国标准编写的习惯。
2 标准的主要内容
本标准规定了压缩空气系统评估的基本要求和内容，包括术语和定义、角色和职责、评估方法、参数及测量、原始数据收集和评价、评估数据分析、评估结果报告和文件。
本标准评估考查的是整个压缩空气系统，即从输入能量产生压缩空气，一直到使用这些压缩空气完成所需工作为止。

    本标准适用于压缩空气系统的能效评估活动。
三、标准制定的目的和用途 
1  目的及用途
制定此标准的目的及用途在于：

——进行能源管理； 

——改进能源效率； 

——用于压缩空气系统的评估。 

2  传递能效控制基本观点 

通过标准的制定及实施，传递以下能效控制的基本观点：

——以最少的能量产生压缩空气； 

—— 以最少的传输损耗输送压缩空气； 

——生产过程中使用最少的压缩空气 。
四、采用国际标准的说明
（一）基本说明
本标准采用ISO 11011:2013《压缩空气 能效  评估》（英文版）。
考虑到采用过程中引用国际标准的转化、一些单位制的应用、个别仪表精度的表述方法、以及标准编写格式无法完全一字不改地等同于所采用的国际标准，所以本部分以修改采用（MOD）方式采用ISO12500-2:2007。
标准具体编写按我国GB/T1.1规定重新起草。但标准的整体框架（章、条的设置）、条文内容、技术要求与采用的国际标准保持一致。
（二）修改采用国际标准的差异及说明
1 范围
原国际标准以五段语句描述了标准的相关内容：
“本国际标准设置了一些要求，用以开展压缩空气系统的评估并报告评估结果。这些评估考虑的是整个系统，即从输入能量一直到使用这些能量完成所需工作为止。
本国际标准把压缩空气系统看作三个功能子系统：

——供气：初始能量到压缩空气能量的转换；
——送气：压缩空气能量从生成点到使用点的传送；
——用气：所有压缩空气消耗的总量，包括生产性的使用量和各种形式的损耗。
本国标标准设置的要求是为下述活动而用：

——分析评估数据；

——报告评估结果并提供证明文件；

——确定估算的节能效果。
本国际标准确定了涉及评估活动的角色和职责。

为了有助于进行成功的评估，本国际标准在附录B、C、D和E中提供了各类数据收集的指示信息。提供的信息并不非详尽无遗，因此，不限制其他资料包含入内。附录中给出的格式和描述也不限制向客户报告的陈述方式。”
考虑到我国GB/T1.1要求“范围”章应以规范的语句规定标准的的主要内容和适用范围，即“本标准规定了……，本标准适用于……”。故根据上述ISO标准条文含义重新编写了范围章的条文，而对一些说明性的内容，则以注的形式加以说明，具体如下：
“本标准规定了压缩空气系统评估（以下简称“评估”）的基本要求和内容，包括术语和定义、角色和职责、评估方法、参数及测量、原始数据的收集和评价、评估数据的分析、评估结果的报告和文件。

本标准的附录A给出了评估的基本说明，附录B、C、D和E中提供了各类数据收集的指示信息。
本标准适用于压缩空气系统的能效评估活动，包括：

——分析评估数据；

——报告评估结果并提供证明文件；

——确定估算的节能效果。
注：本标准评估考虑的是整个系统，即从输入能量一直到使用这些能量完成所需工作为止。压缩空气系统具体可分为三个功能子系统：

——供气：初始能量到压缩空气能量的转换；
——送气：压缩空气能量从生成点到使用点的传送；
——用气：所有压缩空气消耗的总量，包括生产性的使用量和各种形式的损耗。”
2 规范性引用文件
ISO11011-2013在规范性应用文件章中共列出了2个引用的国际标准，分别涉及两个方面的内容：个方面：
    a) 压缩机专业领域的相关术语 （详见ISO1217《容积式压缩机—验收试验》的第3章）；
    b) 流体系统的术语（详见ISO5598《流体传动系统及元件—词汇》）。
转化过程中，我们将上述两项国际标准转化为相应的我国国家标准。标准号、标准名称及采用国际标准的程度分别如下：
——GB/T 3853  容积式压缩机 验收试验  （修改采用ISO1217）

——GB/T 17446  流体传动系统及元件  词汇（等同采用ISO5598）

经核对，上述两项国家标准中的术语条款及定义与ISO标准保持一致。
3 术语和定义
ISO11011在术语章中给出了五大类共40个术语，核对了定义内容，与相关标准并无冲突，与我国现行标准的术语及定义也基本协调一致，所以全部予以保留。
4标准正文部分的其他内容
    标准从第4章开始到第9章，分别详细规定了评估组织机构及成员的要求和职责范围；评估的常规方法、系统工程方法及评估的流程和内容；评估需要测量的参数及参数测量要求；

原始数据的采集和分析；对获得的参数、数据和资料进行分项评估；评估结论的下达和评估报告的提出。

其中第8章评估分析从多方面详细规定评估应分析的内容，包括：
1）分析压缩机控制的优化可能性； 

2）评估整个压缩空气系统总容积的有效性； 

3）辨识是否存在虚假的高压需求； 

4）判定用户端空气需求量； 

5）查明空气浪费原因、处数，分析改进的可能性； 

6）分析降低供气的可能性； 

7）确定最佳空气净化方案； 

8）建立新的系统压力曲线和供需平衡控制方案； 

9）注意维护时机及热量回收的可能性。 
本标准转化时全部保留了原国际标准的框架结构和技术内容，使转化后的标准在方法原理、评估内容、评估程序等与国际标准保持一致。
5  正文的其他差异说明
由于国际标准的个别条款内容编写方式与我国标准编写要求存有差异，在转化中做了编辑性处理；对测量参数的单位制采用上也按我国要求做了相应修改。具体包括如下几处修改：
1） 原文的4.1和4.1.1之间悬置了一段基本要求之类的语句：

“完成评估所需要的职能和知识列于4.1.1。评估小组的成员有责任和权力去履行这些职能。”
该段内容的存在，影响了后面条款的排列顺序，且原4.1.1 后，又无对应的4.1.2。所以本标准转化时，在4.1后直接安排条款4.1.1资源配置、4.1.2协调、后勤和通讯、4.1.3系统知识、4.1.4能力。去掉悬置段和原4.1.1。

这样的变动和删减，并不影响技术内容，又符合我国的编写习惯。
2） 在第6章参数及测量章中，原国际标准建议参数采用SI制单位，但允许保留英制单位。本标准转化时，考虑我国现行标准通常不采用英制单位，所以将该部分条款予以删除。规定所有量的单位应采用SI制单位或我国法定计量单位。
3） 原文第8章的8.2基准曲线和8.2.1压缩机控制优化之间同样出现悬置段:

“a) 评估应需处理，获得与空气流量需求关联的系统功率曲线；
b) 通过分析能耗和总空气需求来获得基准性能；
c) 确定系统压缩空气供给效率的基准，分析基准性能趋势，确定特定运行周期的曲线；
d) 根据获得的各典型周期曲线对各种运行周期进行年度化数据预测（见8.2.6）；
e) 预测基准年能耗和总空气需求。”
    而原8.1条下出现多段内容，且未细设条的序号，所以将上述悬置段放入8.1，并在其下设立8.1、8.1.2、8.1.3、8.1.4，分条叙述，既保留了原标准的内容，也使条文叙述更具层次。
6 标准的附录
  为便于理解标准、使用标准，国际标准给出了多个资料性的附录，对评估的原理和数据表格的格式进行了统一的说明。本标准转化时也全部予以采用，仅在下面两处做简单修改：
1） 表C.8 中的压缩空气净化等级：原国际标准标准规定见ISO8573—1。由于我国已将该国际标准转化成GB/T13277.1，且等级内容完全一致，所以表中净化等级直接采用GB/T13277.1
2） 表D.4中过滤器类型，原国际标准给出了如下四类：
	除去颗粒型
	凝聚型
	除水型
	除油蒸汽型


考虑到过滤器按用途分可分为除颗粒、除水、除油（悬浮油和油蒸汽），按结构分可有凝聚和吸附型，将其综合考虑，本标准将过滤器类型重新整理成：
	除去颗粒型
	（除悬浮油）

凝聚型
	除水型
	除油蒸汽

（吸附）型


这样既保留了国际标准原来的内容，又兼顾了过滤器结构和用途的分类。
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